
Wasserfahrzeugtechnik,
auf die die ganze Welt
vertraut
Der heutige WaveRunner genießt einen erstklassigen

Ruf in puncto Zuverlässigkeit und Allround-Leistung, den

er sich über viele Jahre hinweg verdient hat – und wir

haben mit der Entwicklung e zienter Viertaktmotoren

stets eine Vorreiterrolle eingenommen. Das Ergebnis?

Wir sind dem Wettbewerb stets einen Wellenschlag

voraus.

Dank unseres revolutionären RiDE-Systems, unserer

leichten NanoXcel2®-Rümpfe und aufgeladenen

Viertaktmotoren mit 1.812 cm³ Hubraum stehen

Yamahas innovative Designs, Technik und

Konstruktionen immer an erster Stelle.

Unsere Liebe zum Detail und unsere

Verarbeitungsqualität runden das Paket zudem mit

einem luxuriösen Ambiente ab, sodass das Ergebnis eine

magische Mischung aus Leistung und Komfort ist, die

Elektronisch gesteuertes

Rückwärtsfahren mit

Traktionskontrolle

Hochdruck-Jetpumpe HyperFlow

Intuitive Kontrolle dank

revolutionärem RiDE-System

Rumpf- und Deckbauweise aus

leichtem und dennoch ultrafestem

NanoXcel®

Sicherheit mit Drehzahlreduzierung

und Fernsteuerung

Ultrakomfortable zweifarbige Cruiser-

Sitzbank für 3 Personen

Erweiterte Plattform zum

Wiedereinsteigen mit Hydro-Turf-

Matten

Zughaken und tiefe, weiche Stufe zum

Wiederaufsteigen

Große integrierte Spiegel und

Multifunktions-LCD-Anzeigen
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Kraftvoller 1.812-cm³-
Hochleistungsmotor

Die Kraftentfaltung des großen 1.812-

cm³-Hochleistungsmotors ist

überwältigend – und dank der Hyper-

Flow-Jetpumpe mit ihrem 3-blättrigen

Impeller wird diese Kraft in

atemberaubende Beschleunigung

umgewandelt. Die elektronische

Kraftsto einspritzung (EFI) sorgt für

höchst geschmeidige Hochleistung und

e zienten, sparsamen Betrieb – sogar bei

bleifreiem Normalbenzin.

Technologie auf dem Wasser –
die Kraft, die Sie antreibt

Spritziges Handling und aufregende

Performance sind ein Markenzeichen des

VX Cruiser HO. Sein außergewöhnlicher

Biss und seine Beschleunigung werden

durch eine Kombination aus hohem

Durchsatz im Einlasssystem, einer Hyper-

Flow-Hochdruck-Jetpumpe und einem

Edelstahl-Impeller, der in einem

Präzisionsgehäuse läuft, ermöglicht.

RiDE-System (Reverse with
intuitive Deceleration
Electronics)

Das revolutionäre RiDE-System bringt Ihren

Fahrspaß in geordnete Bahnen und sorgt für

ein großes Sicherheitsgefühl ... bei jedem

Fahrer. Ziehen Sie einfach den Gashebel am

rechten Gri , um vorwärts zu fahren und zu

beschleunigen – ziehen Sie den Hebel am

linken Gri , um abzubremsen oder

rückwärts zu fahren. Ja, es ist wirklich so

einfach!

Rumpf und Deck aus dem
Leichtbauwerksto  NanoXcel®

Der Rumpf und das Deck in

hydrodynamischer Form bestehen aus dem

einzigartigen Werksto  NanoXcel® von

Yamaha, der gegenüber konventionellem

GFK eine Gewichtsersparnis von 25 %

ermöglicht. Der VX Cruiser HO bietet

somit ein extrem präzises Handling sowie

optimale Kraftsto nutzung. Daneben

bietet die Rumpf- und Deckbauweise der

neuesten Generation reichlich Platz und

Stabilität mit zusätzlichem Stauraum und

hohem Fahrkomfort.

Einzigartige elektronische
Systeme für ein hohes Maß an
Kontrolle

Die elektronischen Systeme von Yamaha –

standardmäßig in der äußerst

erschwinglichen VX Serie – bieten dem

Fahrer erstaunliche Vorteile. Sie umfassen

bequemes Rückwärtsfahren mit

elektronischer Steuerung und

Traktionskontrolle, Cruise Assist, den No-

Wake-Modus … und unser branchenweit

einzigartiges Sicherheitssystem mit

Drehzahlreduzierung und Fernsteuerung.

Spezielle zweifarbige Cruiser-
Sitzbank mit Trockenfach

Die ergonomisch gestaltete, zweiteilige

Sitzbank mit Präzisionsnähten ist wahrhaft

innovativ. Sie ist perfekt für Solofahrten

ebenso wie das Cruisen mit bis zu

3 Personen, und hohe Komfort vermittelt

das Gefühl, als wäre sie speziell für Sie

entwickelt worden. Hinzu kommt das

äußerst praktische trockene

Aufbewahrungsfach unter dem hinteren

Bereich.
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Motor

Motortyp
4-Zylinder;1.8 Liter High Output;4-Takt;DOHC;4
Ventile

Kompressor -
Hubraum 1,812ccm
Bohrung x Hub 86.0 mm x 78.0 mm
Verdichtung 11.0 : 1
Pumpen-Typ 155 mm Axial Flow
Kraftsto Unverbleites Normalbenzin
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung
Tankinhalt 70.0Liter
Öl-Füllmenge 5.3Liter

Abmessungen

Länge 3.35 m
Breite 1.22 m
Höhe 1.19 m
Trockengewicht (kg) 348kg

Merkmale

Stauraum 93.2Liter
Anzahl Passagiere 1-3 Personen
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